tukéw, dnia 13.10.2020 r.

SP-MSZ-1.251.1.2.2020

Wyjasnienie tresci SIWZ w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, ktoérego przedmiotem jest w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia publicznego, ktérego przedmiotem jest

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego, biezni okreznej 150m i skoczni do
skoku w dal przy SP - MSZ im. J. Korczaka w tukowie

1. Prosze o potwierdzenie metrazy z przedmiaru robét - poza przedmiarem robot w
dokumentacji nie ma informac;ji ile m2 nawierzchni poliuretanowej nalezy wykonag, ile m2
nawierzchni poliuretanowej nalezy wykonac¢ na nowej podbudowie itd. W zwigzku z tym
Wykonawca nie ma mozliwosci zweryfikowac ilosci prac do wykonania

Nawierzchnie poliuretanowa nalezy wykonaé w ilosci 2.499,80 m? zgodnie z
zataczonym przedmiarem robét. Nie ma potrzeby rozbija¢ tu metrazu na nowej
podbudowie i na istniejgce;.

2. Czy w ramach prac nalezy wykonac¢ wycinki drzew podlegajgcej uzyskania zezwolenia?
Czy ewentualnie Zamawiajgcy dysponuje takim zezwoleniem? Czy ewentualnie nalezy
wykona¢ nasadzenia rekompensacyjne?

W ramach prac nalezy wykonaé¢ wycinke drzew kolidujagcych z robotami. Nalezy to
uwzgledni¢ w wycenie. Zamawiajacy jest w trakcie uzyskiwania decyzji na wycinke
drzew.

3. Projekt budowlany str. 4 jest informacja: Ze wzgledu na liczne nieréwnosci istniejgca
nawierzchnie nalezy czesciowo sfrezowac jg na gtebokos¢ do 4 cm na okoto 20%
powierzchni- w przedmiarze robét (poz. 12d.1.2) jest mowa o powierzchni 15% i
frezowaniu na gtebokosc¢ 2 cm-prosze o wyjasnienie rozbieznosci i wskazanie
prawidtowych informaciji.

Do wyceny nalezy przyjaé¢ wartosci zgodnie z zatgczonym zaktualizowanym
przedmiarem robét.

4. Projekt budowlany str.4 jest informacja: Na podbudowie wystepujg spekania
asfaltobetonu na dtugosci okoto 30 mb, nalezy je wycig¢ na szerokos¢ okoto 30 cm i
wypetni¢ mieszankg betonowg klasy C20/25 (B25) W8, F150, zbrojong wtdknami
syntetycznymi w ilosci 3kg/m3- brak takich prac w przedmiarze rob6t-czy nalezy je
wykonac?

Tak, nalezy wykonac¢ te prace. Prosimy o uwzglednienie tego w wycenie zgodnie z
zalagczonym zaktualizowanym przedmiarem robét.

5. Projekt budowlany str. 4 jest informacja: Zaprojektowano rowniez wyciecie otworow w
podbudowie asfaltobetonowej o wymiarach 40x40 przez ktére odprowadzone bedg wody
opadowe. Otwory po wycieciach nalezy wypetni¢ podktadem mineralno-zywicznym -
granulat gumowy z poliuretanem i zwirem, ET — grubo$¢ okoto 10 cm- brak takich prac w
przedmiarze, brak informacji ile takich otworéw nalezy wykonac¢, na zadnym rysunku nie
ma takiej informacji-prosze o doprecyzowanie i uzupetnienie takiej informaciji.




Tak, nalezy wykonac¢ te prace. Nalezy wykonaé 194 otwory. Prosimy o
uwzglednienie tego w wycenie zgodnie z zalagczonym zaktualizowanym przedmiarem
robét.

6. Na udostepnionych rysunkach brak wyraznego zwymiarowania kolorystyki naw.
poliuretanowej- z uwagi na fakt, ze kolor niebieski jest kolorem znacznie drozszym niz
pozostate prosze o podanie wymiarow pol koloru niebieskiego.

Obmiar nawierzchni boiska koloru niebieskiego wynosi: 324 m? (18,0 x 9,0 x 2 — 2
boiska do pitki siatkowej) zgodnie z rysunkiem nr 2.4 — Wymiarowanie linii boisk,
ktory jest zatagcznikiem do dokumentacji technicznej.

7. Majac na uwadze fakt, Zze dokumentacja projektowa jest integralng czescig SIWZ
prosze o potwierdzenie, ze dokumenty wymienione w dokumentac;ji jak ponizej nalezy
zatgczy¢ do oferty przetargowe;.....

Do oferty nalezy zatgczy¢ nastepujace dokumenty celem potwierdzenia spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu przetargowym:

e Atest PZH

e Badania IAAF

e Certyfikat IAAF

e Karta Techniczna potwierdzona przez producenta

e Autoryzacjai gwarancja potwierdzona przez producenta

e Badania potwierdzajagce zgodnos¢ z norma PN EN 14877:2014

e Badania potwierdzajace zgodnos¢ z norma DIN 18035-6:2014

Zamawiajacy rezygnuje z posiadania przez nawierzchni¢ poliuretanowa Certyfikatu
IAAF First Class, ktérego nie nalezy zatgczaé.

8. Prosimy o dostosowanie przedmiaru do rzeczywistych warstw zeskoczni do skoku w
dal.

Warstwy zeskoczni nalezy przyjaé¢ zgodnie z rysunkiem bedacym zatacznikiem do
dokumentacji projektowej zgodnie z zatgczonym zaktualizowanym przedmiarem
robét.

9. Prosimy o zamieszczenie rysunkow zwymiarowanych: umozliwiajgcych weryfikacje
ilosci robot przedstawionych w przedmiarze.

W zalgczeniu rysunek przedstawiajacy szczegoétowe zwymiarowanie
projektowanego obiektu.

10. Wqg projektu nalezy sfrezowac asfalt na gr. 4cm na 20% powierzchni i uzupetni¢ ubytki
betonem. Wg projektéw nalezy sfrezowac¢ asfalt na gr. 2cm na 15% powierzchni i
uzupemni¢ ubytki ET. Prosimy o wyjasnienie niejasnosci.

Do wyceny nalezy przyjaé wartosci zgodnie z zalagczonym przedmiarem robét.

11. Na rys nr 2.5 Przekroje poprzeczne na istniejgcej nawierzchni uwidoczniono warstwe
wyréwnujgcg z miatu kamiennego 2cm. Prosimy o potwierdzenie, ze warstwa ta winna
mie¢ grubos¢ $r. 4cm i powinno sie jg utozyé w miejscach po sfrezowaniu (warstwa gr.
2cm na pozostatej powierzchni podbudowy).

Potwierdzamy powyzsze. W zataczeniu zaktualizowany o powyzsze przedmiar roboét.



12. Czy piaskownice zeskoczni nalezy wykonaé zgodnie z opisem czy zgodnie z
rysunkiem nr 2.67?

Piaskownice nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem zalgczonym do dokumentacji
technicznej. W zalagczeniu zaktualizowany o powyzsze przedmiar robét.

13. W zwigzku z licznymi rozbieznosciami pomiedzy projektem a przedmiarem zwracamy
sie z prosbg o dostosowanie przedmiaru robot do zakresu prac opisanych w dokumentacji
projektowej oraz odpowiedzi na pytania wykonawcow.

Zamawiajacy zatacza zaktualizowany przedmiar robét.

14. Prosimy o rezygnacje z wymagan posiadania dokumentu dot. nawierzchni
poliuretanowej tj. Certyfikatu IAAF First Class, ktéry wystawiany jest na obiekty
lekkoatletyczne (stadiony), na ktérych odbywajg sie zawody, na ktorych bije sie rekordy
Swiata. Nalezy podkresli¢, ze Certyfikat IAAF Class 1 nie daje gwarancji jakosci
nawierzchni, certyfikat ten dopuszcza owy obiekt do rozgrywek, na ktérych uznane
zostang powyzsze rekordy Swiata i nizsze. Zamawiajgcy na podstawie certyfikatu IAAF
Class 1 nie zweryfikuje wymaganych wifasciwosci i oczekiwanych parametrow
technicznych poniewaz ten dokument takich danych nie zawiera. O jakosci nawierzchni
typu natrysk sSwiadczy posiadanie certyfikatu IAAF, spetnienie wyszczegdlnionych
parametrow a przede wszystkim prawidlowe jej wykonanie przez autoryzowanych
wykonawcéw. Dlatego prosimy o zmiane zapiséw i rezygnacje z Certyfikatu IAAF Class 1
pozostawiajgc wymaog posiadania certyfikatu IAAF.
Zamawiajacy rezygnuje z posiadania przez nawierzchnie poliuretanowg Certyfikatu
IAAF First Class. Wymagane dokumenty, ktére nalezy ztozy¢ wraz z ofertg to:

e Atest PZH

e Badania IAAF

e Certyfikat IAAF

e Karta Techniczna potwierdzona przez producenta

e Autoryzacjai gwarancja potwierdzona przez producenta

e Badania potwierdzajace zgodnos¢ z norma PN EN 14877:2014

e Badania potwierdzajace zgodnosé¢ z norma DIN 18035-6:2014

15. Czy do oferty nalezy zatgczy¢ kosztorys ofertowy.
Nie. Zamawiajacy nie wymaga zalgczenia kosztorysu ofertowego. Obowigzujaca
formg wynagrodzenia, zgodnie z ofertg Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe,

w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. Zatgczony przedmiar robét nalezy
traktowa¢ jako element pomocniczy.
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