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ZAWARTOSC
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Opis techniczny.
Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 — Rys. Nr 1.
Szczegotowe rysunki boiska wielofunkcyjnego:
lokalizacja wzgledem stanu istniejgcego w skali 1:250 — Rys. Nr 2.1.
kolorystyka boiska w skali 1:250 — Rys. Nr 2.2.
wymiarowanie biezni w skali 1:250 — Rys. Nr 2.3.
wymiarowanie linii boisk w skali 1:200 — Rys. Nr 2.4.
przekroj poprzeczny w skali 1:10 — Rys. Nr 2.5.

rzut i przekroj skoczni w dal w skali 1:20 — Rys. Nr 2.6.

Elementy statego wyposazenia boiska:

schemat bramki do pitki recznej — Rys. Nr 3.1.
schemat zestawu do koszykowki — Rys. Nr 3.2.

schemat zestawu do siatkdwki — Rys. Nr 3.3.
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OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogdline.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna ,,Modernizacji
infrastruktury sportowej Szkoly Policealnej - Medycznego Studium
Zawodowego im. J. Korczaka w Lukowie”.

Inwestorem niniejszego przedsiewziecia  jest = Wojewddztwo Lubelskie
z siedzibg ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

Roboty budowlane bedg wykonywane na dziatkach o nastepujgcych numerach
ewidencyjnych:

e dz. nrewid. 7522/8 — miasto Lukow.

1.2. Podstawowe materialy i informacje.

Za podstawe opracowania stuzg:

e kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 udostepniona przez Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w tukowie,

e pomiary wtasne wykonane w terenie,

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2013 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. poz. 1133

ze zm.),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2014 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. poz. 2072),

e normatywy i normy do projektowania aktualne na dzieh wykonania niniejszego
projektu technicznego.

1.3. Zakres rzeczowy.

Zakres opracowania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji
(remontu) istniejgcej infrastruktury sportowej poprzez wykonanie biezni prostej 4-
torowej na 60 m, biezni okreznej 3-torowej o dtugosci 150 m, skoczni do skoku w dal
zakonczong zeskocznig z piasku oraz wewngtrz biezni okreznej boiska
wielofunkcyjnego do gry w pitke reczna, koszykowa i siatkowg. Bieznia, skocznia w
dal oraz boisko wielofunkcyjne posiada¢ bedg nawierzchnie sztuczng poliuretanowa.
Catos¢ inwestycji zlokalizowana zostanie w miejscu istniejgcych obiektéw o
nawierzchni bitumicznej.

Niniejsza dokumentacja bedzie stanowi¢ podstawe do zgtoszenia wtasciwemu
organowi administracji samorzgdowej robo6t zwigzanych 2z realizacjg robét
budowlanych, a nie wymagajgcych pozwolenia na budowe.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuije:

. roboty rozbiérkowe i ziemne,

wykonanie biezni prostej 4-torowej na 60 m,

wykonanie biezni okreznej 3-torowej o dtugosci 150 m

wykonanie skoczni w dal zakonczonej zeskocznig,

wykonanie boiska wielofunkcyjnego (pitka reczna, koszykéwka, siatkéwka),
montaz statego wyposazenia sportowego,
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o montaz pitkochwytow za bramkami do pitki recznej oraz za koszami do
koszykowki.

2. Opis stanu istniejacego.

Teren, na ktorym projektuje sie bieznie, skocznie w dal oraz boiska wielofunkcyjne
znajduje sie na terenie Szkoty Policealnej — Medycznego Studium Zawodowego im.
Janusza Korczaka przy ul. Krynskiego 10, 21-400 tukow (w wojewddztwie lubelskim).
Obecnie na przy szkole znajduje sie stary kompleks boisk oraz biezni prostej z
rozbieznig do skoku w dal na podbudowie asfaltobetonowej z nawierzchnig
poliuretanowg niedajgca sie do uzytkowania ze wzgledu na jej zly stan techniczny.
Boisko jest nieoswietlone. Teren wokot obiektu jest porosniety trawg . Przy biezni
rosng drzewa iglaste.

Na terenie inwestycji znajdujg sie dwie studnie kanalizacji deszczowej kolidujgce z
planowang inwestycja, ktére nalezy rozebraé.

3. Rozwiagzania projektowe.
3.1. Roboty przygotowawcze, rozbidrkowe i ziemne.

W ramach prac przygotowawczych nalezy usungé wszelkie zbedne przedmioty
i oczyscic teren oraz usung¢ zbedna roslinnosc.

Nalezy dokona¢ doktadnego sprawdzenia catego omawianego terenu i jego otoczenia
w celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych
przedmiotdw mogacych znajdowac sie w poblizu prac budowlanych.

Roboty ziemne nalezy wykonacC koparko-tadowarkg lub recznie. Nalezy usungé
warstwe humusu, ktérg mozna czesciowo wykorzysta¢ do wyréwnania terenu, po
przeprowadzeniu gtéwnych prac budowlanych. Pozostatg ziemie z wykopu nalezy
wywiez¢ poza teren budowy.

Istniejgca nawierzchnie z asfaltobetonu nalezy pozostawi¢ jako podbudowe nowe;j
nawierzchni, nalezy jedynie dokona¢ drobnego remontu uszkodzonych i spekanych
miejsc na powierzchni okoto 20%.

Tereny wokoét systemu korzeniowego drzew i krzewdw, oraz w sgsiedztwie elementéw
budowlanych i podziemnej infrastruktury nalezy wykorytowac recznie.

Ze wzgledu na liczne nierdwnosci istniejagcg nawierzchnie nalezy czesciowo
sfrezowac jg na gtebokos¢ do 4 cm na okoto 20% powierzchni. Materiat z frezowania
nalezy wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowa¢ Na podbudowie wystepujg spekania
asfaltobetonu na dtugosci okoto 30 mb, nalezy je wycigé na szerokos¢ okoto 30 cm i
wypetni¢ mieszankg betonowg klasy C20/25 (B25) W8, F150, zbrojong witdknami
syntetycznymi w iloéci 3kg/m?®.

W  miejscach brakujgcej podbudowy (brakujgcej istniejgcej nawierzchni
asfaltobetonowej) boiska nalezy wykona¢ nowg podbudowe o konstrukcji zgodnie z
pkt. 4.2. niniejszej dokumentacji.

Nawierzchnia podbudowy powinna by¢ wyréwnana w taki sposob, aby na jej poziomie
nie znajdowaty sie jakiekolwiek wzniesienia lub wgtebienia przekraczajgce wartoSci
normowe. Zaprojektowano réwniez wyciecie otworow w podbudowie asfaltobetonowej
o wymiarach 40x40 przez ktére odprowadzone bedg wody opadowe. Otwory po
wycieciach nalezy wypetni¢ podktadem mineralno-zywicznym - granulat gumowy z
poliuretanem i zwirem, ET — grubos¢ okoto 10 cm.

Nawierzchnie syntetyczng wraz z podktadami elastycznymi nalezy uktada¢ zgodnie z
wymogami producenta wyrobu.

Nalezy usungc¢ dwie kolidujgce studnie kanalizacji deszczowej.
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4. Rozwigzania projektowe.

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie nowej biezni prostej 4-torowej
na 60 m, biezni okreznej 3-torowej o dtugosci 150 m, skoczni w dal zakonczonej
zeskocznig z piasku oraz boiska wielofunkcyjnego.

Zaprojektowano bieznie prostg 4-torowg na 60 m (fgczna dtugos¢ biezni prostej 76 m,
w tym 1 m strefa startu, 60 m dystans oraz 15 m strefa hamowania) i szerokosci
4 x 1,22 m, bieznie okolnej 3-torowg o dlugosci 150 m i szerokosci
3 x 1,22 m oraz skocznie do skoku w dal o szerokosci 1,22 m zakonhczong
zeskocznig z piasku o wymiarach wewnetrznych 2,8 x 8,0 m oraz tapaczami piasku z
trzech stron zeskoczni.

Zaprojektowano wielofunkcyjne boisko o wymiarach 44 m x 24 m o nawierzchni
poliuretanowej (wewnatrz biezni okreznej). Projektowane boisko stuzy¢ bedzie do gry
w pitke reczng (wzdtuz boiska wielofunkcyjnego) oraz koszykowke (dwa boiska
poprzecznie usytuowane) i siatkbwke (dwa boiska poprzecznie usytuowane).

Catosc¢ nalezy wykonacC zgodnie z projektem zagospodarowania terenu na rysunku
Nr 1 w skali 1:500 oraz szczegétowym planem sytuacyjnym na rysunku
Nr 2.4 w skali 1:250.

4.1. Charakterystyka nawierzchni.
4.1.1. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania:

Projektowana nawierzchnia to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa
o grubosci warstwy minimum 13 mm, wymagajgca podbudowy asfaltobetonowej,
betonowej lub podbudowy 2z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu
gumowego potgczonego lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do
pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektorow i rozbiegow konkurencji
technicznych zawodéw LA, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji
ruchowe;j.

Nawierzchnia skfada sie z dwdch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa
nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana
jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np.
Planomatic). Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, ktérg stanowi
system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ tg wykonuje sie
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poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubos¢ warstwy
uzytkowej 2-3 mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami
poliuretanowymi metodg natrysku. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla
Srodowiska oraz uzytkownikdw i spetnia¢ okreslone wymagania w zakresie
zawartosci metali ciezkich oraz w zakresie zawartosci Wielopierscieniowych
Weglowodoréw Aromatycznych (WWA), zwigzki zawarte w uzytkowej warstwie
produktu powinny naleze¢ min do kategorii 2.

Proponowana kolorystyka nawierzchni: kolor ceglasty, zielony i niebieski.
Linie: kolor biaty, zéity, czarny.

Catos¢ wedtug zaproponowanej aranzacji (kolorystyki). Dopuszcza sie zmiane
kolorystyki nawierzchni i linii na etapie wykonawstwa robét.

4.1.2. Parametry minimalne nawierzchni poliuretanowej — zgodnie z wymaganiami wg
aktualnej normy PN-EN 14877:2014 dla nawierzchni pu, zgodnie z ponizszymi

wytycznymi:
WEASCIWOSCI i

Wytrzymato$é na rozcigganie, N'mm? (MPa) =>1,08
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % 255
Amortyzacja wstrzgsow, redukcja sity, na podtozu 38-40
betonowym (23°C), %

Odksztatcenie pionowe, na podtozu betonowym (23°C), mm 1,7-1,8
Tarcie (wspoétczynnik tarcia lub odczyt skali TRRL) > 0,53
Grubosc¢, mm >13,0

4.1.3. Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni:
o Certyfikat IAAF oferowanej nawierzchni,
o Certyfikat First Class IAAF,
o Atest Higieniczny PZH,
e Aktualne badania laboratorium posiadajgce akredytacje IAAF potwierdzajgce
parametry oferowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiajgcego,
e Aktualne badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014, potwierdzajgce
pozostate niewyszczegdlnione powyzej parametry,
e Aktualne badania na zgodnos¢ z normg DIN 18035-6:2014, potwierdzajgce
pozostate niewyszczegdlnione powyzej parametry
e Autoryzacja producenta systemu wraz z okresleniem gwarancji na produkt,
o Karta techniczna systemu oferowanej nawierzchni,
e Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni potwierdzajgce
wymagang zawartos¢ zwigzkéw chemicznych,
e Kompletny raport z badania zawartosci WWA, okreslajgcy kategorie.
Powyzsze wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni, muszg by¢ dotgczone do
oferty przetargowej celem sprawdzenia, czy zaoferowana nawierzchnia spetnia
parametry minimalne nawierzchni poliuretanowe;.

UWAGA: Celem weryfikacji wtasciwosci i parametréw technicznych proponowanych
przez Oferentdw nawierzchni zaleca sie zgdanie przez Zamawiajgcego
sktadania wraz z ofertg dokumentow wyzej opisanych (podstawg prawng
zadania powyzszych dokumentoéw jest Rozporzgdzenie Rady Ministréw z
dnia 19 lutego 2013 w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgdac
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zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢
sktadane) — warunek konieczny w postepowaniu przetargowym.

4.2. Charakterystyka podtoza pod nawierzchnie.

Podtoze, na ktorym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie
z instrukcjg producenta i powinno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen,
mocne i stabilne. W przypadku gdy podfoze stanowi grunt konieczne jest wykonanie
warstwy nosnej i wyréwnawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz dodatkowo
elastycznej warstwy bazowej (wyrownawczej).

Odchytki mierzone na tacie 2 m nie powinny przekracza¢ + 2 mm. Nawierzchnia
syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje nawierzchni biezni, skoczni w dal i boiska

wielofunkcyjnego (w miejscu istniejgcej nawierzchni z asfaltobetonu):

e warstwa uzytkowa nawierzchni — gr. 0,2 cm,

e warstwa nosna nawierzchni — gr. 1,1 cm,

e elastyczna warstwy bazowej ET ze sScieru gumowego i zwiru zlepionego
lepiszczem poliuretanowym — gr. 3,5 cm,

e warstwa gruntujgca - PIMER,

e istniejgca nawierzchnia z asfaltobetonu — gr. 10 cm,

¢ istniejgca podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — gr.
15 cm.

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje nawierzchni biezni, skoczni w dal i boiska

wielofunkcyjnego (w miejscu nowej kompletnej konstrukcji):

e warstwa uzytkowa nawierzchni — gr. 0,2 cm,

e warstwa nosna nawierzchni — gr. 1,1 cm,

e elastyczna warstwy bazowej ET ze S$cieru gumowego i zwiru zlepionego
lepiszczem poliuretanowym — gr. 3,5 cm,

e warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie
0-31,5mmgr. 5 cm (Is=0,98),

e warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie
31,5-63 mmgr. 10 cm (1s=0,98),

e warstwa odsgczajgca z zageszczonego piasku lub pospétki gr. 10 cm (Is=0,98).

e istniejgce sprofilowane podtoze gruntowe dogeszczone powierzchniowo do
1s=0,98.

Nawierzchnia biezni obramowana bedzie obrzezem betonowym 8 x 30 cm na

podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem fawy betonowej wraz

z oporem z betonu C 8/10.

4.3. Skocznia w dal.

Projektowana skocznia w dal skfada sie z rozbiegu oraz zeskoczni w postaci
piaskownicy w miejscu istniejgcej o nawierzchni z asfaltobetonu.

Projektuje sie skocznie jednosciezkowg o nawierzchni poliuretanowej. Podbudowa i
nawierzchnia oraz obrzeza toru tak jak opisano wyzej dla biezni sportowej. Szerokosc
rozbiegu 1,22 m (+ 2 x 0,05 m). Rozbieg powinien by¢ wyznaczony biatymi liniami o
szerokosci 5 cm, malowanymi na zewnagtrz rozbiegu. Dopuszczalne nachylenie
poprzeczne rozbiegu wynosi 1:100 (1,0 %), a na ostatnich 40 m rozbiegu catkowite
nachylenie w dét (spadek) w kierunku biegu zawodnika nie moze przekroczy¢ 1:1000
(0,1%). Linia odbicia 1,0 m od blizszego konca zeskoczni. Odbicie w skoku w dal
powinno nastgpi¢ z belki zagtebionej w rozbiegu, ktérej poziom musi by¢ rowny z
poziomem rozbiegu i zeskoczni.
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Belke do odbicia o wymiarach 1,20 m x 0,30 m nalezy wykona¢ z Zzywic
epoksydowych montowanej w skrzyni aluminiowej w nawierzchni rozbiegu.
Zeskocznia, wypetniona miekkim wilgotnym piaskiem, ktorego gérna powierzchnia
znajduje sie na tym samym poziomie co belka do odbicia.

Whnetrze zeskoku nalezy wypeni¢ nastepujgcymi warstwami:
e piasek rzeczny ptukany frakcji 0,2-1,3mm - grub. 30cm (brzeg) — 50cm ($rodek),
e geowtdknina dwuwarstwowa filtracyjna PP 200,
e warstwa odsgczajgca z piasku - grub. 40 cm.

tapacze piasku

tapacze piasku nalezy zainstalowa¢ z trzech stron zeskoczni do skoczni w dal.
tapacze piasku majg by¢ o wymiarach zewnetrznych 100 x 50 cm. Caty element
posadowiony ma by¢ na fawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C 12/15 o
grubosci tawy 10 cm.

Pokrywa piaskownicy
Piaskownice nalezy wyposazy¢ w pokrywe chronigcg przed opadami atmosferycznymi
i zanieczyszczeniami, wykonana z plandeki pcv.

4.4. Osprzetowienie.
4.4.1. Boisko do pitki recznej

Jako wyposazenia boiska wielofunkcyjnego do gry w pitke reczng (lub mini pitke
nozng) proponuje sie bramki do pitki o wymiarach 3 m x 2 m wykonane z profilu
aluminiowego kwadratowego 80 mm x 80 mm z mozliwoscig ich skfadania, bramki
mocowane do podtoza na state w tulejach oraz siatki do tych bramek wykonane z
polipropylenu o gtebokosci u géry 0,8 m i na dole 1,0 m o wielkosci oczka 100 mm
wraz z pitkochwytami (komplet).

Zastosowane bramki i siatki muszg posiada¢ stosowne certyfikaty lub atesty
bezpieczenstwa.

Montaz bramek zgodnie z wytycznymi producenta.

--J

4.4.2. Boisko do koszykowki
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Jako wyposazenie boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykowke proponuje sie
zestaw do koszykéwki na boisko zewnetrzne w iloéci 2 sztuk (stojak jednostupowy
metalowy o przekroju kwadratowym 100 x 100 mm montowany na state w podtozu w
tulejach z mozliwoscig demontazu), w zestawie tablica laminowana o wymiarach
120 cm x 90 cm z ramg usztywniajgcg, obrecz ocynkowana, siatka tarncuchowa.
Konstrukcja stupa umozliwia ustawienie tablicy na dowolnej wysokosci, wysieg
ramienia mocujgcego jest dostepny w trzech dtugosciach: L=1,2 m, L=1,4 m oraz
L=1,6 m.

Zestaw powinien wytrzymac obcigzenie do 320 kg. Zastosowane zestawy muszag
posiadac stosowne certyfikaty lub atesty bezpieczenstwa.

Montaz zestawow do koszykéwki zgodnie z wytycznymi producenta.

4.4.3. Boisko do pitki siatkowej

Jako wyposazenia boiska do gry w pitke siatkowg proponuje sie stupki aluminiowe
wykonane z profilu aluminiowego owalnego 120x100 mm, z bezstopniowg regulacjg
wysokosci, z naciggiem srubowym zewnetrznym, mocowane w studzienkach z rury
stalowej o gtebokosci 500 mm, z mozliwoscig demontowania na okres zimy wraz z
siatkg do siatkéwki z antenkami (komplet igcznie z wieszakiem na siatke).
Zastosowany zestaw musi posiada¢ stosowne certyfikaty lub atesty bezpieczenstwa.

4.4.4. Pitkochwyty.

Zaprojektowano pitkochwyty na krotszych stronach boiska o wysokosci 6 m i dlugosci
2 X 24 m oraz na dtuzszych stronach boiska 2 x 28 m. Zestaw elementéw
montazowych pitkochwytéw sktada sie siatek ochronnych o wysokosci h=6 m i stupow
stalowych o przekroju kwadratowym 80 x 80 cm o grubosci Scianki stupa 3 mm
zastrzatow, olinowania, tulei. Stupy montowane muszg by¢ co okoto 3 m. Siatka
ochronna wykonana ma by¢ z polipropylenu, oczka siatki 50 x 50 mm, kolor siatki
jasnozielony wedtug RAL 6005.
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4.4.5. Tablica informacyjna.

Tablica informacyjna z powierzchnig wykonang z ptyty HDPE o grubosci 3 mm,
montowana na stelazu z rur o $rednicy @ 50 mm. Elementy stalowe cynkowane,
malowane proszkowo, co daje podwodjne zabezpieczenie antykorozyjne. Tablica
zabetonowana na state w podtozu.

Zastosowanie proszkowych farb poliestrowych zapewnia ochrone barwy koloru i
odpornos¢ na warunki atmosferyczne i promienie UV.

Na tablicy informacyjnej nalezy umiesci¢ regulamin korzystania z boiska sportowego
wedtug ponizszego rysunku.

REGULAMIN KORZYSTANIA LABRANIA SIE:
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4.5. Odwodnienie.

Odwodnienie boisk i biezni bedzie powierzchniowe na tereny przylegte oraz poprzez
wykonane otwory uzupetnione przepuszczalng warstwg ET- warstwg mineralno-
zywiczng skfadajgcg sie z granulatu gumowego SBR, zywicy poliuretanowej oraz
zwiru — grubosc¢ okoto 10 cm.

4.6. Opis techniczny wykonania.

Budowa nawierzchni obejmuje nastepujgce etapy:

1. Wykorytowanie podfoza i wykonanie warstwy odsgczajgcej z podsypki piaskowej i
zageszczeniu jej mechanicznie.

2. Wykonanie podbudowy 2z warstw kruszywa ‘tamanego zageszczanego
mechanicznie.

3. Wykonanie elastycznej warstwy bazowej ET ze sScieru gumowego i zwiru
Zlepionego lepiszczem poliuretanowym (warstwy wyréwnawczej pod warstwe nosng
nawierzchni) o grubosci 3,5 cm

4. Wykonanie warstwy nosnej nawierzchni grubosci 11 mm — bezspoinowej warstwy
elastycznej przepuszczalnej dla wody uktadanej maszynowo (mieszanina czarnego
granulatu gumowego o frakcji 1-4 mm potgczonego lepiszczem poliuretanowym).

5. Wykonanie warstwy uzytkowej (gornej) grubosci 2 mm — ukfadanej maszynowo
metodg wysokocisnieniowego natrysku dwusktadnikowego systemu poliuretanowego
uzupetnionego granulatem EPDM o frakcji 0,5-1,5 mm w kolorze ceglastym i kolorze
zielonym (zgodnie z rysunkiem aranzacji boiska).
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6. Na wykonang nawierzchnie nalezy naniesc linie koloru biatego specjalistyczna
farbg poliuretanowg kontrastowa.

4.7. Sposéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni.

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu
powinny stuzyé. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy
dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje
nadmierne zuzycie nawierzchni, konieczne jest zatem okresowe czyszczenie
nawierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz
innymi Srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Nie wolno
dopuszczac do jazdy na rolkach, rowerach, motocyklach. Przejazd samochodami nie
jest wskazany (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne) i
powinien by¢ kontrolowany réwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.

5. Bariery architektoniczne.

Zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do zarzadzenia o likwidacji barier architektonicznych
projekt techniczny budowy biezni sportowej sporzadzono przy zatozeniu, ze nowe
rozwigzania urbanistyczne nie wprowadzg zadnych barier architektonicznych.

Bieznia i skocznia w dal w uksztattowaniu lokalizacyjnym i wysokosciowym pozwala na
swobodny dostep osdb z koniecznoscig poruszania sie na wozkach inwalidzkich do
gier zlokalizowanych na terenie projektowanego terenu.

Istniejgce ciggi piesze posiadajg takie spadki podtuzne, ktére pozwolg na swobodne
poruszanie sie 0sob na wbzkach jak i osob z dysfunkcjg ruchu.

6. Oddziatywanie projektowanej inwestycji na sSrodowisko.

Projektowany obiekt nie narusza rownowagi srodowiska naturalnego. Projektowane
rozwigzania sg proekologiczne i nie bedg stanowi¢ dla niego zadnego zagrozenia
zarowno w zakresie oddziatywania na srodowisko jak i emisji szkodliwych sktadnikow
spalin — w zwigzku z tym projektowana zabudowa nie zostata zaliczona do inwestycji
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dnia 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzieC do sporzgdzania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.).

7. Bezpieczenstwo budowy i bezpieczennstwo prowadzenia robot
budowlanych.

Przy wykonaniu robo6t budowlanych i montazowych nalezy zachowacC warunki
i przepisy wynikajgce z przepisow BHP przy robotach budowlano-montazowych
(Dz. U. Nr 41, poz. 401 z 2003 r.). W zakresie pomieszczen zaplecza budowy
nalezy spetnic wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
884 z 1997 r.).

8. Informacje i uwagi dodatkowe.
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Teren na ktérym zrealizowana zostanie inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

Miejsce realizacji inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu eksploataciji
gornicze;j.

Projektowany obiekt nie bedzie miat niekorzystnego wptywu na $rodowisko
naturalne oraz higiene i zdrowie jego uzytkownikow.

Projektowana inwestycja w zaden sposéb nie ograniczy mozliwosci zabudowy
dziatek sgsiednich.

Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac¢ na budowie.

W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy zwrdci¢ sie z zapytaniem
odpowiednio do projektanta i/lub dostawcy okreslonego systemu / materiatow.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom
oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.

Wszystkie zastosowane materiaty nie mogg stanowiC zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikow.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ technologii i wymagan producentow.

Prace budowlane nalezy wykonaC z nalezytg starannoscig, wiedzg i sztukg
budowlang oraz wg specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych zatgczonej do projektu.

Z uwagi na ztozony charakter obiektu zaleca sie prowadzenie robot przez firme
posiadajgcg doswiadczenie w wykonawstwie tego typu robot.

Obiekt realizowaé po uzyskaniu zgtoszenia na wykonanie rob6t budowlanych.

Opracowat:

Maciej Sty$
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