NOWA KONSTRUKCJA KONSTRUKCJA W MIEJSCU
ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
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19,2 om - warstwa uzytkowa nawisrzehni 0,2 cm - warstwa uzytkowa nawierzchni
| 1,1 em - warstwa nosna nawierzchni 1,1 cm - warstwa no$na nawierzchni
3.5 cm - elastyczna warstwa bazowa (warstwa wyréwnawcza) 3,5 cm - elastyczna warstwa bazowa (warstwa wyréwnawcza)
260 » arEbyarwyresmgea = talain kamisancg Takeii-4 mm 2 cm - warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego frakcji 0-4 mm USLUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE ,,PRZEKRO.J” Waciej Stys
5 cm - warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm istniejaca nawierzchnia bitumiczna ul. 1 Maja 44 A, 07-130 Lochow, tel. 0-602-210-176, e-mail: przekroj.stys@wp.pl
10 cm - warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego stabilizowanego mech. 31,5 - 63 mm MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
10 cm - warstwa odsaczajgca z zageszczonego piasku SZKOLY POLICEALNEJ - MEDYCZNEGO STUDIUM
grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,95 ZAWODOWEGO IM. J. KORCZAKA W L UKOWIE
PRZEKROJE POPRZECZNE skala 1:10
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